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Quartiersentwicklung Dünenweg/Lohbrügge



Starkregenhinweiskarte der Hansestadt Hamburg 
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Bestand

M 1:200
A2

Bestandshöhen laut "Lage- und Höhenplan (Bestandsaufmaß)",
Vermessungsbüro "Hanack und Partner" (Hamburg) vom 27.06.2018

Folgen des Starkregens am Himmelfahrtstag 2018
Dünenweg 74 /76:
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2.0.1 Lageplan Entwässerung
als Anlage zum Antrag auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis zur Versickerung
von Niederschlagswasser

M 1:200
A3

Legende:
an die Füllkörperrigole ange-
schlossene Fläche, 335qm gesamt
(davon 255qm befahrbar, 80qm fuß-
läufig)

Regenwasserleitungen

Planhöhen28,86

Grundlage der Planhöhen:
Bestandshöhen laut "Lage- und Höhenplan (Bestandsaufmaß)",
Vermessungsbüro "Hanack und Partner" (Hamburg) vom 27.062018,
ergänzt am 03.12.2018

Entwässerungsplanung  
als Grundlage für die  

wasserrechtliche  
Erlaubnis zur Versickerung 
von Niederschlagswasser  
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• Bauzeit: Februar - Juni 2019, 
Pflanzung Nov. 2019 

• Baukosten brutto/brutto:      
395.000 € 

• Grundstücksfläche ohne 
Gebäude: 1.200qm 

• Netto Baukosten € 155,50/qm

Projekt Dünenweg 74/76 
Beseitigung der Schäden nach Starkregenereignis 2018
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VE 53_Ladenbecker Furtweg 6, 8
VE 54_Dünenweg 21, 23, 25
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Projekt Ladenbeker Furtweg 6/8 und Dünenweg 21 - 25



Zustand der Gebäude und der Außenanlagen vor der 
Sanierung der Fassaden











Neugestaltung der Aussenanlagen 
Ladenbeker Furtweg 6/8 und Dünenweg 
21 - 25 nach der Sanierung der Gebäude

• Bauzeit September 2020 bis 
Februar 2021 

• Baukosten brutto/brutto 
163.000 €, davon  25.500 € für 
die Regenwasserversickerung 
(Füllkörperrigolen, Mulden, 
Rinnen,Leitungsarbeiten, etc) 

• Grundstücksfläche ohne 
Gebäude 1.670 qm 

• Baukosten netto € 73,50/qm



Geplante Quartiersentwicklung Dünenweg 



Geplante Quartiersentwicklung 
Dünenweg

• Energetische Sanierung der Gebäude und der 
Wärmeversorgung, Schließung der Kellerabgänge, 
Bau von Fahrradhäuschen 

• Höhengerechte Erschließung der Hauseingänge und 
Erneuerung/Ergänzung des Wegenetzes 

• Anlage von Mietergärten zur barrierearmen 
Erschließung der EG-Wohnungen auf der Rückseite 

• Anlage von kindgerechten Spielplätzen  

• Schaffung von Gemeinschaftsflächen(Bänke, 
Hochbeete) 

• Erneuerung der Müllplätze, wo möglich als 
Unterfluranlagen 

• Anlage von Blühflächen und klimaverträglichen 
Neupflanzungen 

• Anlage von Versickerungsmulden in Kombination mit 
Füllkörperrigolen zur Sammlung des Oberflächen- und 
Dachwassers zur Entlastung der öffentlichen Siele



Beispiele für Fahrradhäuschen und Terrassengärten 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
www.spalink-sievers.de 

http://www.spalink-sievers.de

